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Пневматический инструмент 
для работы микрошпилькой и микроштифтом MP0635
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ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТА
	Модель 
	MP0635

	Высота
	175 мм.

	Длина
	185 мм.

	Ширина
	30 мм.

	Вес
	 0,85 кг.

	Рабочее давление
	5,0-8,0 атм.          

	Ёмкость магазина
	120 шт.

	Тип магазина
	Магазин с боковой загрузкой

	Система привода
	Механизм прижатия
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЕЖА
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СОЕДИНЕНИЯ 
Инструмент имеет входное сечение 1/4” или установленный штуцер. Внутренний диаметр штуцера должен быть 5 мм или больше. Используемый штуцер должен позволять воздуху выходить из инструмента, когда инструмент отсоединяется от шланга. 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
Установите давление воздуха, рекомендованное в ПАРАМЕТРАХ ИНСТРУМЕНТА, для оптимальной работы пистолета. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ!
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА ПО СТАНДАРТАМ ISO 3774, ISO 11201: 
Уровень шума одиночного выстрела для оператора – LpA, 1s = 72 dBA 
Уровень шума одиночного выстрела – LwA, 1s = 82,9 dBA 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ ПО СТАНДАРТУ ISO 8662-1: 
Среднее ускорение при выстреле – 1,3 m/s² 
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